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ZUBEHOR NEEME, T EMPRITE

TEMPRITE Vertrieb fur technische Gebaudeausristung G.m.b.H.
1Z NO Sd, Strae 2A, Obj. M8, 2351 Wiener Neudort, Austria, Tel. +43 (0) 22 36 / 617 36-0, Fax 43 (0) 22 36 / 617 36-30

SANGI Doppelkupferleitungen  mit 9-10 mm Isolierung, fir Gas und Flussigkeit
flammenerléschende Isolation, Lieferung in 20 Ifm Rollen

o/

Artikel Nr. Wandstarke Type Durchmesser
78.22320.00 0,8+0,8 P-2320-EN 1/4"+ 3/8"
78.22420.00 0,8+0,8 P-2420-EN 1/4"+ 1/2"
78.22520.00 0,8+1,0 P-2520-EN 1/4"+ 5/8"
78.23520.00 0,8+1,0 P-3520-EN 3/8"+ 5/8"
78.23520.00 0,8+1,0 P-3620-EN 3/8"+ 3/4"
78.24620.00 0,8+1,0 P-4620-EN 1/2"+ 3/4"

SANGI Monokupferleitung mit 9-10 mm Isolierung, Lieferung in 25 Ifm Rollen

oy

Artikel Nr. Wandstarke Type Durchmesser
78.10225.00 0,8 mm S-0225-EN 1/4"
78.10325.00 0,8 mm S-0325-EN 3/8"
78.10425.00 0,8 mm S-0425-EN 1/2"
78.10525.00 1,0 mm S-0525-EN 5/8"
78.10625.00 1,0 mm S-0625-EN 3/4"
78.10725.00 1,15 mm S-0725-EN 7/8"

NEOPIPE harte, gerade Kupferleitungen mit 9 mm Isolierung, Lange 4 Meter

e L /
' o L
Artikel Nr. Type Durchmesser
80.10220.00 NH-340 3/8"
80.10230.00 NH-440 1/2"
80.10240.00 NH-540 5/8"
80.10250.00 NH-640 3/4"
80.10260.00 NH-740 7/8"
80.10270.00 NH-840 1"
80.10280.00 NH-940 11/8"
80.10200.00 NH1140 13/8"
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ZUBEHOR

BIPOLAR Doppelkupferleitung inkl. Kratzschutz, fur Kaltemittel R407 + R410,

europaische Norm EN-12735, selbstléschend nach Klasse 1/B2

Lieferung in 20 Ifm Rollen

Bezeichnung Wands tarke Isolierung Durchmesser
Bipolar 0,8 + 0,8 mm 6,5 mm 1/4"+ 3/8"
Bipolar 0,8 +0,8 mm 6,5+ 10 mm 1/4"+ 1/2"
Bipolar 0,8+ 1,0 mm 6,5+ 10 mm 1/4"+ 5/8"
Bipolar 0,8 +0,8 mm 7+ 10 mm 3/8"+ 1/2"
Bipolar 0,8+ 1,0 mm 7+ 10 mm 3/8"+ 5/8"
Bipolar 0,8+ 1,0 mm 7+ 10 mm 3/8"+ 3/4"
Bipolar 0,8+ 1,0 mm 10 + 10 mm 1/2"+ 3/4"
ISOPOLAR Einzelkupferleitung inkl. Kratzschutz, fur Kaltemittel R407 + R410,

europaische Norm EN-12735, selbstléschend nach Klasse 1/B2
Lieferung in 25 Ifm Rollen

"

N

Bezeichnung Wands térke Isolierung Durchmesser
Isopolar 0,8 mm 6,5 mm 1/4"
Isopolar 1,0 mm 6,5 mm 1/4"
Isopolar 0,8 mm 7 mm 3/8"
Isopolar 1,0 mm 7 mm 3/8"
Isopolar 0,8 mm 10 mm 1/2"
Isopolar 1,0 mm 10 mm 1/2"
Isopolar 1,0 mm 10 mm 5/8"
Isopolar 1,0 mm 10 mm 3/4"
Isopolar 1,0 mm 10 mm 7/8"
ISOPOLAR Einzelkupferleitung inkl. Kratzschutz, fur Kaltemittel R407 + R410,

europdische Norm EN-12735, selbstloschend nach Klasse 1/B2
Lieferung in 50 Ifm Rollen

S

Bezeichnung Wands tarke Isolierung Durchmesser
Isopolar 0,8 mm 6,5 mm 1/4"
Isopolar 1,0 mm 6,5 mm 1/4"
Isopolar 0,8 mm 7 mm 3/8"
Isopolar 1,0 mm 7 mm 3/8"
Isopolar 0,8 mm 10 mm 1/2"
Isopolar 1,0 mm 10 mm 1/2"
Isopolar 1,0 mm 10 mm 5/8"
Isopolar 1,0 mm 10 mm 3/4"
Isopolar 1,0 mm 10 mm 7/8"

50m Rollen sind keine Lagerware - Lieferzeit auf Anfrage!
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Lotverbindungsstticke fur Kupferrohrleitungen

Lotmuffen innen x innen

===

Artikel Nr. Beschreibung
89.81002.01 1/4" Létmuffe innen x innen
89.81003.01 3/8" Létmuffe innen x innen
89.81004.01 1/2" Létmuffe innen x innen
89.81005.01 5/8" Létmuffe innen x innen
89.81006.01 3/4" Lotmuffe innen x innen
89.81007.01 7/8" Lotmuffe innen x innen
89.81008.01 1" Loétmuffe innen x innen
89.81009.01 1 1/8" Létmuffe innen x innen

Lotknie 90°innen X innen

Artikel Nr. Beschreibung
89.81102.02 1/4" Létknie 90°innen x innen
89.81103.02 3/8" Lotknie 90°innen x innen
89.81104.02 1/2" Létknie 90°innen x innen
89.81105.02 5/8" Lotknie 90°innen x innen
89.81106.02 3/4" Lotknie 90°innen x innen
89.81107.02 7/8" Lotknie 90°innen x innen
89.81108.02 1" Loétknie 90°innen x innen
89.81109.02 1 1/8" Lotknie 90°innen x innen

Lot T-Stick, 3x innen

-

Artikel Nr. Beschreibung
89.82140.04 1/4" Lot T-Stick, 3x innen
89.82380.04 3/8" Lot T-Stiick, 3x innen
89.82120.04 1/2" Lot T-Stick, 3x innen
89.82580.04 5/8" Lot T-Stiick, 3x innen
89.82340.04 3/4" L6t T-Stiick, 3x innen
89.82780.04 7/8" Lot T-Stlick, 3x innen
89.92088.05 1" Lot T-Stlick, 3x innen
89.82980.04 1 1/8" L6t T-Stiick, 3x innen
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ZUBEHOR

Stranglange 2 m

KLIMAGERATE
WARMEPUMPEN

TEMPRITE

TEMPRITE Vertrieb fur technische Gebaudeausristung G.m.b.H.
1Z NO Sd, Strae 2A, Obj. M8, 2351 Wiener Neudort, Austria, Tel. +43 (0) 22 36 / 617 36-0, Fax 43 (0) 22 36 / 617 36-30

MONTAGEKANALE SD ( Slimduct ), das professionelle Leitungskanalsystem,
speziell fir Aussenmontage entwickelt, UV-bestandig

Artikel Nr. Bezeichnung Type Breite
80.24012.00 Kanal SD-66 66 mm
80.24022.00 Kanal SD-77 77 mm
80.24020.00 Kanal SD-77W* 77 mm
80.24032.00 Kanal SD-100 100 mm
80.24042.00 Kanal SD-140 140 mm
80.24112.00 Wandwinkel SW-66 66 mm
80.24122.00 Wandwinkel SW-77 77 mm
80.24120.00 Wandwinkel SW-77W* 77 mm
80.24132.00 Wandwinkel SW-100 100 mm
80.24142.00 Wandwinkel SW-140 140 mm
80.24212.00 Winkel lang + flach, 90° SK-66 66 mm
80.24222.00 Winkel lang + flach, 90° SK-77 77 mm
80.24220.00 Winkel lang + flach, 90° SK-77W* 77 mm
80.24232.00 Winkel lang + flach, 90° SK-100 100 mm
80.24242.00 Winkel lang + flach, 90° SK-140 140 mm
80.23012.00 Winkel kurz + flach, 90° SKM-66 66 mm
80.23022.00 Winkel kurz + flach, 90° SKM-77 77 mm
80.23020.00 Winkel kurz + flach, 90° SKM-77W* 77 mm
80.24312.00 Winkel lang + hoch, 90° SC-66 66 mm
80.24322.00 Winkel lang + hoch, 90° SC-77 77 mm
80.24320.00 Winkel lang + hoch, 90° SCM-77W* 77 mm
80.24332.00 Winkel lang + hoch, 90° SC-100 100 mm
80.24342.00 Winkel lang + hoch, 90° SC-140 140 mm
80.23212.00 Winkel kurz + hoch, 90° SCM-66 66 mm
80.23222.00 Winkel kurz + hoch, 90° SCM-77 77 mm
80.23220.00 Winkel kurz + hoch, 90° SCM-77W* 77 mm
80.23112.00 Winkel flach, 45° SKF-66 66 mm
80.23122.00 Winkel flach, 45° SKF-77 77 mm
80.23120.00 Winkel flach, 45° SKF-77W* 77 mm
80.23132.00 Winkel flach, 45° SKF-100 100 mm
80.23142.00 Winkel flach, 45° SKF-140 140 mm
80.23312.00 Winkel hoch, 45° SCF-66 66 mm
80.23322.00 Winkel hoch, 45° SCF-77 77 mm
80.23320.00 Winkel hoch, 45° SCF-77W* 77 mm
80.23332.00 Winkel hoch, 45° SCF-100 100 mm
80.23342.00 Winkel hoch, 45° SCF-140 140 mm

* Typ 77 auch in Weil3 lieferbar
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MONTAGEKANALE SD ( Slimduct)

Artikel Nr.  Bezeichnung Type Breite
80.24622.00 T-Stiick ST-77 77 mm
80.24620.00 T-Stiick ST-77W* 77 mm
80.24632.00 T-Stiick ST-100 100 mm
80.24642.00 T-Stiick ST-140 140 mm
80.24412.00 Verbindungsstiick SJ-66 66 mm
80.24422.00 Verbindungsstick SJ-77 77 mm
80.24420.00 Verbindungstiick SJ-77TW* 77 mm
80.24432.00 Verbindungsstick SJ-100 100 mm
80.24442.00 Verbindungsstiick SJ-140 140 mm
80.24762.00 Reduzierstiick SDR-77-66 66 mm
80.24772.00 Reduzierstiick SDR-100-77 77 mm
80.24782.00 Reduzierstiick SDR-140-100 100 mm
80.24512.00 Flexible Verbindung SF-66-500 66x495 mm
80.24522.00 Flexible Verbindung SF-66-1000 66x1033 mm
80.24532.00 Flexible Verbindung SF-77-500 77x495 mm
80.24542.00 Flexible Verbindung SF-77-1000 77x1033 mm
80.24540.00 Flexible Verbindung SF-77-1000W* 77x1033 mm
80.24602.00 Flexible Verbindung SF-77-2000I 2000 mm
80.24552.00 Flexible Verbindung SF-100-800 100x800 mm
80.24562.00 Flexible Verbindung SF-140-800 140x800 mm
80.24862.00 Endstiick SEN-66 66 mm
80.24872.00 Endstiick SEN-77 77 mm
80.24870.00 Endstiick SEN-77W* 77 mm
80.24882.00 Endstiick SEN-100 100 mm
80.24892.00 Endstiick SEN-140 140 mm
80.23412.00 Decke / Wandendstiick SP-66 66 mm
80.23422.00 Decke / Wandendstiick SP-77 77 mm
80.23420.00 Decke / Wandendstiick SP-77W* 77 mm
80.23432.00 Decke / Wandendstiick SP-100 100 mm
80.23442.00 Decke / Wandendstiick SP-140 140 mm
80.24812.00 Wandplatte SWC-66 66 mm
80.24822.00 Wandplatte SWC-77 77 mm
80.23420.00 Wandplatte SWC-77W* 77 mm
80.24832.00 Wandplatte SWC-100 100 mm
80.24842.00 Wandplatte SWC-140 140 mm
80.24452.00 Lochverbindungsstiick SJA-100 100 mm
80.24462.00 Lochverbindungsstiick SJA-140 140 mm
80.24720.00 Rohrleitungsbhefestigungsklemme SL-300 10 Stiick

* Typ 77 auch in Weil3 lieferbar
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BODENKONSOLEN, leicht, stabil und schwingungsdampfend aus Kunststoff inkl. Schrauben

Artikel Nr.  Bezeichnung Type Beschreibung
60.10350.00 schwarz SB-350 350 mm/140 kg*
EXWO83 __ weiss “,ii EX.WO83 350 mm/200Kg*
0450SP elfenbein 0450SP 450 mm/200 kg*
60.10500.00 schwarz SB-500 500 mm/180 kg*
60.11000.00 schwarz ﬂqi’ SB-1000 1000 mm/400 kg*
60.12000.00 schwarz [ SB-2000 2000 mm/600 kg*
*) max. Gewicht pro L&nge - H6he 100 mm
Zubehor zu Plarock - Montageschienen
60.14510.00 2-Komponentenkit EP-178
60.14140.00 Satz Montageplatten zu PR-P2 PR+PRX-350
60.14450.00 Satz Endplatten schwarz PRC-350N
SPEZIALKONSOLEN fir Aussengerate
Dachkonsole C-YG Dachkonsole RBZ03
Artikel Nr.  Bezeichnung Type Tragkraft
64.13121.00 Dachkonsole C-YG 50 kg
T = 180-330 mm, B = 300-700 mm
300211 Dachkonsole (Schrage 10%409 RBZ03 (ASR) 150 kg
T = 185-405 mm, B = 780 mm
ENERGI - KONSOLEN
Oberschiene verstellbar, inkl. Montagezubehér
Wandkonsole SBU Wandkonsole rostfrei
Artikel Nr.  Bezeichnung Type Tragkraft/Dicke
300110 Wandkonsole SBUO1 (SRz01) 150 kg /1,5 mm
T=90-370 mm
300113 Wandkonsole SBUO04 (SRz04) 200 kg / 1,5 mm
T = 170-450 mm
310310 Wandkonsole - 100% rostfrei SBP46PUL 160 kg
T=96-371 mm .
Wandkonsole, geschweil3t, ohne Oberschiene eu MS404 180 kg
Doppelbeschichtung, T= 550 mm “

Temprite Zubehor Preisliste 2009-1 (ab 10.09.09)

ZUBEHOR Seite 6




ZUBEHOR

BBJ SECURITY COVERS, Sicherheitsgehduse um Kondensator vor Beschadigung
zu schutzen. Rahmen besteht aus gelacktem Aluminium und Panelle aus Stahl

Artikel Nr. Bezeichnung Type Beschreibung

79.20060.00 Security Cover SC small 1000x700x450 (bxhxt)
79.20100.00 Security Cover SC medium 1100x1400x600 (bxhxt)
79.20130.00 Security Cover SC large 1100x1400x600 (bxhxt)

Kunststoff KONDENSWASSERWANNE fir Aussengerate auf Wandkonsolen

Artikel Nr. Bezeichnung Type Beschreibung
TCCW.79 Kondenswasserwanne TCCW.79 790 x 390 mm
TCCW.94 Kondenswasserwanne TCCW.94 940 x 420 mm
SCHUTZHULLE fiir Aussengerate

Artikel Nr. Bezeichnung Type Beschreibung
79.16002.00 PVC Hille fur Aussengerate Hulle M 800 x 600 x 300 mm
79.16003.00 PVC Hille fur Aussengerate Hulle L 860 x 700 x 350 mm
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KONDENSWASSERPUMPE - PACIFIC ELECTRONIC

Akustikgehause
Bezeichnung Type Leistung
220V/50Hz, Fuhlerkabel 1,50 m PCF.3000.0 6-14 Liter/H
Filter ACC.0038.0
Akustikgehause PCF.0061.0

KONDENSWASSERPUMPE - DRAIN PAN PUMPE, mit eingebautem elektr. Sensor
Speziell entwickelt fur Kihlmobel um das Tauwasser zu entfernen, aber auch geeignet
in Entfeuchter, Geblasekonvektoren, max. Férderhéhe 6 m.

Artikel Nr.  Bezeichnung Type Abmessungen
85.51150.00 Drain Pan Pumpe mit DPP.0062.0
eingebautem Sensor 120 x 40 x 32 mm

Pumpe in Leckwanne legen und einen 6mm PVC-Kondensabfuhrschlauch anschlie3en und elektr.
Kabel tber eine 3A Sicherung mit 220V verbinden. Automatische Einschaltung der Pumpe bei einer
Wasserhdhe von 6 - 8 mm und Ausschaltung bei einer Hohe von 3 - 4 mm

KONDENSWASSERPUMPE - MINI BLUE
Mini Blue Pumpen funktionieren mit einem rotierendem Diaphragma, patentiert,
revolutiondr und stérungsfrei.

Artikel Nr.  Bezeichnung Regelung Leistung
87.10008.00 Mini Blue Pumpe Kihlsignal 8 Liter/H
87.10009.00 Mini Blue Sensor Pumpe ,lolﬂ 2 Sensoren 8 Liter/H
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LIMPET PUMPENMODUL fur schnelle und einfache Montage bei modernen
Wandgeraten . Kennzeichen: elektr. Sensor, versehen mit einem Alarmkontakt, bis

15 Meter Férderhéhe und 60 Meter horizontele Abfuhr, geeignet fur Geréate bis 26 kW,
einfach zu Warten da problemlos zu erreichen, sehr niedriges Gerauschniveau,
Anschlussschlauch 6 mm

Artikel Nr. Bezeichnung Regelung Leistung

85.51160.00 LIMPET, Unterbau Pumpmodule elektronisch 15 Liter/H

MICROPUMPE Il fur die Montage in den kleinsten Wandgeraten mit eingebautem

elektr. Sensor und einer max. Frderh6he von 15 Meter. Wasserstandalarm/Trennschalter
und "Electronic noice control” fur leisen Betrieb. Horizontale Schlauchléange bis 100 Meter.
Abmessungen Pumpe: 40 x 35 x 192 mm

Artikel Nr. Bezeichnung Regelung Leistung

85.50090.00 MICROPUMPE II, Kondenswasserp. elektronisch 12 Liter/H

MINI + MAXI LIME PUMPE fir schnelle und einfache Montage bei Wandklimageraten
Anschlussspannung: 220V; Anschluss Kondenswasserabfuhr: 6 mm
Max. Forderh6he: Mini Lime - 8 Meter

Maxi Lime - 20 Meter

Bezeichnung Regelung Leistung
Mini Lime Pumpe ohne Kanal Schwimmer 14 Liter/H
Mini Lime Pumpe - inkl. standard Kanal Schwimmer 14 Liter/H
Breite 80 mm, Tiefe 50 mm
Mini Lime Pumpe - inkl. BBJ Kanal Schwimmer 14 Liter/H
Breite 70 mm, Tiefe 65 mm
Maxi Lime Pumpe ohne Kanal Schwimmer 37 Liter/H
Maxi Lime Pumpe - inkl. BBJ Kanal Schwimmer 37 Liter/H
Breite 70 mm, Tiefe 65 mm
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OCEAN FLOW - SCHLAUCHKONDENSWASSERPUMPEN

Mechanical Standard Universal MK4
Artikel Nr.  Bezeichnung Type Leistung
86.00003.00 mit Schwimmer Mechanical 6 Liter/H
86.00003.05 mit Alarm Mechanical 6 Liter/H
86.00005.00 mit Kihlsignal Standard 6 Liter/H
86.00007.00 mit 2 Sensoren (Temperaturdifferenz) Universal 6 Liter/H
86.00009.00 mit Wassersensor MK4 6 Liter/H
86.00002.00 mit Temperatursensor Kompressor Sensor 6 Liter/H
86.10002.00 Ersatzschlauch
86.10004.00 Silikonfett, 100g Tube
TANKPUMPEN, Steuerung mit 2 Schwimmer
Artikel Nr.  Bezeichnung Type Leistung
86.00010.00 Pumpe mit 1 Liter Tank Hi-Flow 1 288 Liter/h
86.00020.00 Pumpe mit 2 Liter Tank Hi-Flow 2 288 Liter/h
86.00013.00 Pumpe mit 1 Liter Tank Hi-Lift 1 11 Liter/h
86.00023.00 Pumpe mit 2 Liter Tank Hi-Lift 2 11 Liter/h
86.00030.00 Pumpe mit 4 Liter Tank Heavy Duty 6 900 I/h bei 6 m
86.00040.00 Pumpe mit 4 Liter Tank Heavy Duty 10 1250 I/h bei 10 m
86.00010.00 Montagebiigel fur Tankpumpe
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SAUERMANN KONDENSWASSERPUMPEN

Sauermann Schlauchpumpen sind besonders fur belastetes Kondensat geeignet.
Mit ihrer kompakten Bauart und den geringen Abmessungen sind sie jedoch fir
Anwendungen kleinerer Leistungen konzipiert.

Max. Saughdhe: 2 Meter, max. Forderhdhe: 12 Meter

Artikel Nr. Ansteuerung durch Type Leistung
PE5000SIAA23 Kompressorkontakt PE 5000 6 Liter/h
PE5100SIUN23 Temperaturdifferenz PE 5100 6 Liter/h
PE5200SIUN23 Schwimmer + Alarm PE 5200 6 Liter/h
PE5002 Pumpenschlauch fir PE.. PE 5002

Sauermann Tankpumpe mit hoher Férderleistung ist besonders fir
die Ableitung von belasteten Kondensat aus Klimageraten und Kihimdbel mit und ohne

Kondensatwanne geeignet.

Artikel Nr. Bezeichnung Type Leistung

SI1800SIUN23 2 Liter Tank, max 5 m Férderhdhe Sl 1800 500 Liter/h
SI1820SIUN23 2 Liter Tank, max 5,4m Férderhdhe S| 1820 500 Liter/h
SI1822SIUN23 3,8 Liter Tank, max 6,2 m Forderhdhe Sl 1822 380 Liter/h

Sauermann Minisplit-Pumpe SI 2750 (wird auch als SI 3000 bezeichnet) besteht aus
einem Pumpenblock und einem Schwimmermodul. Die SI 2750 wurde speziell fur
Klimagerate mit beengten Einbauverhaltnissen konzipiert. Geeignet fur Klimageréte - 10 kW

Artikel Nr. Bezeichnung Type Leistung
SI12750SIUN23 max. Forderh. 6m, max.Saugh. 2m S| 2750 10 Liter/h
ACC00100 Montage Set fur SI 2750 ACC00100

Sauermann Monoblockpumpe  fir Klimagerate bis 8 kW

Artikel Nr. Bezeichnung Type Leistung
SI1082SIUN23  max. Forderh. 6m, max. Saugh. 2m S| 1082 8 Liter/h
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DRAIN HOSE flexible Abflussleitung, 50 Ifm in Karton, Anschlusssttick
immer nach 1 Meter, 1 mm innen + 18 mm aussen

Artikel Nr. Bezeichnung Type Durchmesser
307021 Abflussleitung UV-bestandig A.DP.93 (TGI-16) 16 mm
300374 Adapter (beige) fur Kondensatleitung CCSR.32 32 zu 14-16-18-20 mm
Adapter (schwarz) ACC00202 32zu 17 mm
80.68130.00 T-Stiick DY-16 16 mm
300061 Y-Verteiler A.CCY 16-18 mm

KONDENSAT - ANSCHLUSSSCHLAUCH, pro Meter

Bezeichnung Type Beschreibung
Vinylschlauch, 50m Rolle VS14 6/9 mm
Vinylschlauch mit Gewebe, 50m Rolle ﬂ_ai’ VSG14 6/12 mm

UNTERPUTZ - KONDENSATDOSE verfigt tiber eine integrierte Kondensatwanne mit Kondensatablauf
wahlweise rechts oder links (Anschluss Durchmesser 16, 18, 20 mm)

Artikel Nr. Bezeichnung Type Beschreibung
0010 PS Unterputz-Kondensatdose inkl. Deckel 0010 PS L=540 H=135 T=55mm
0012 CP Baustellendeckel fiir 0010 PS 0012 CP L=540, H=85mm

RUCKSCHLAGVENTIL F. KONDENSATPUMPEN

Artikel Nr.  Bezeichnung Type Durchmesser
Ruckschlagventil 1/4" 6/9 mm
Ruckschlagventil 3/8" 10/14 mm
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VERFLUSSIGERDRUCKREGLER
Schaltet und regelt den Verflissigerventilatormotor

LAC-2 EPC/ELAC 4/7 EPC/ELAC 2

Artikel Nr.  Bezeichnung Type Motor

85.10002.01 fur Kdhlung und Warmepumpe LAC-2 max. 2 Ampere

1 Sensor

85.10004.51 fur Kihlung, 1 Sensor EPC 4* max. 4 Ampere
85.10007.51 fir Kihlung, 1 Sensor EPC 7* max. 7 Ampere
85.10004.61 fur Warmepumpe, 1 Sensor ELAC 4* max. 4 Ampere
85.10007.61 fiir Warmepumpe, 1 Sensor ELAC 7* max. 7 Ampere
85.10004.02 f. Kithlung, DUO-Split EPC2/4 max. 4 Ampere
85.10007.02 f. Kithlung, DUO-Split EPC2/7 max. 7 Ampere
85.10004.12 f. Warmepumpe, DUO-Split ELAC2/4 max. 4 Ampere
85.10007.12 f. Warmepumpe, DUO-Split ELAC2/7 max. 7 Ampere

* Winterregelung bis -20C Aussentemperatur

"INVERTER PHASEN CHECKER"
Bei Stdrungen von invertergeregelten Klimageraten kann man mit diesem Mel3gerat
kontrollieren ob der Kompressor oder die Regelung defekt ist.

A B
Artikel Nr. Bezeichnung Type Kabellange
85.29005.00 Inverter Phasen Checker IPC
85.29005.31 Anschlusskabel m. Krokodilklemmen Anschlusskabel A 100 cm
85.29005.32 Anschlusskabel m. AMP Klemmen Anschlusskabel B 100 cm

MULTISOFTSTARTER
Universelles Sanftanlaufgerat fir 1 und 3 Phasen Kompressoren
Betriebsstrom 15 A pro Phase, Anlaufzeit einstellbar 0,5 - 5 Sek.

Artikel Nr.  Bezeichnung Type Leistung

59.00807.13 Multisoftstarter STL3-4015 4 kW bei 220V
7,5 kW bei 380V
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